
TROPOTNI 
VENTILI

K – 301L 
TROPOTNI NAVOJNI KROGELNI 
VENTILI Z REDUCIRNIM 
PRETOKOM, L PRETOK
PN 63
Notranji navoj po ISO 228/1
Certifikat: EN 10204/3.1

THREE – 
WAY VALVES

K – 301L 
1 – PIECE 3 WAY 
BALL VALVES, L PORT, 
REDUCED BORE
PN 63
Female thread acc. to ISO 228/1
Certificate: EN 10204/3.1

DREIWEGE – 
KUGELHÄHNE

K – 301L 
1 – TEILIGER 3-WEGE 
KUGELHAHN, L-BOHRUNG, 
REDUZIERTE DURCHGANG
PN 63
Innengewinde gem. ISO 228/1
WAZ: EN 10204/3.1

OPOMBA: Za kemijsko in industrijsko uporabo.

NOTE: For chemical and industrial use.

ANMERKUNG: Nur für chemische und industrielle Nutzung. 

Dimenzija	 Dimenzija / mm
Dimension	 Dimension / mm			
Abmessung	 Abmessung / mm			
Rp	 A	 L	 H	 E W1	 W2

   1/4”	 11,20	   60,00	 56,00	   95,00	 12,70	 28,50
   3/8”	 11,20	   60,00	 56,00	   95,00	 12,70	 28,50
   1/2”	 12,70	   60,00	 56,00	   95,00	 12,70	 28,50
   3/4”	 16,00	   74,00	 64,00	 125,00	 22,40	 35,00
      1”	 20,00	   82,00	 66,00	 125,00	 22,40	 35,00
1 1/4”	 25,00	   96,00	 70,00	 145,00	 22,40	 35,00
1 1/2”	 32,00	 114,00	 83,00	 145,00	 25,40	 38,10
      2”	 38,10	 142,00	 88,00	 205,00	 25,40	 38,10

1.4301	 1.4305	 1.4306	 1.4310	 1.4401/1.4408	  1.4404	 1.4435	 1.4436	 1.4539	 1.4541	 1.4571	1.4828	 1.4841  1.4845 1.4878

1.4410	 1.4462												

1.4016	 1.4713	 1.4724	 1.4762								

1.4006	 1.4021	 1.4028	 1.4034	 1.4057  1.4104	 1.4112	 1.4122										

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi	 Dolo~ene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi	 Te`je dobavljivo
In stock	 Certain positions are in stock, others available upon special offer	 Difficult to deliver
Auf Lager	 Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	 Schwierig zu liefern
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VENTILI VALVES VENTILE



K – 301T 
TROPOTNI NAVOJNI VENTILI 
Z REDUCIRNIM PRETOKOM, 
T PRETOK
PN 63
Notranji navoj po ISO 228/1
Certifikat: EN 10204/3.1

K – 301T 
1 – PIECE 3 WAY 
BALL VALVES, T PORT, 
REDUCED BORE
PN 63
Female thread acc. to ISO 228/1
Certificate: EN 10204/3.1

K – 301T 
1 – TEILIGER 3-WEGE 
KUGELHAHN, T-BOHRUNG, 
REDUZIERTE DURCHGANG
PN 63
Innengewinde gem. ISO 228/1
WAZ: EN 10204/3.1

Dimenzija	 Dimenzija / mm
Dimension	 Dimension / mm			
Abmessung	 Abmessung / mm			
Rp	 A	 L	 S	 U D	 E

   1/2”	 12,50	   74,00	 34,00	 37,50	 53,00	 125,00
   3/4”	 15,00	   85,00	 39,00	 42,50	 64,00	 125,00
      1”	 20,00	 100,00	 51,00	 50,00	 66,00	 145,00
1 1/4”	 25,00	 115,00	 51,00	 57,50	 79,00	 145,00
1 1/2”	 32,00	 125,00	 58,00	 62,50	 83,00	 205,00
      2”	 40,00	 150,00	 63,00	 75,00	 94,00	 205,00

OPOMBA: Za kemijsko in industrijsko uporabo. Na podlagi povpra{evanja in ponudbe je mogo~e dobaviti tudi: K – 304L 
ve~potni navojni ventil, T, L ali X pretok PN 63. Notranji navoj po ISO 228/1. Certifikat:  EN 10204/3.1

NOTE: For chemical and industrial use. Based on demand and supply, the following are also available for delivery: K – 304L 
multi–way ball valve, T, L or X bore PN 63. Female thread acc. to ISO 228/1. Certificate:  EN 10204/3.1

ANMERKUNG: Nur für chemische und industrielle Nutzung. Basierend auf Nachfrage und Angebot sind folgende Produkte ebenfalls 
lieferbar: K – 304L mehrweg–Kugelhahn, T–, L– oder X–Bohrung PN 63. Innengewinde gem. ISO 228/1. WAZ: EN 10204/3.1

1.4301	 1.4305	 1.4306	 1.4310	 1.4401/1.4408	  1.4404	 1.4435	 1.4436	 1.4539	 1.4541	 1.4571	1.4828	 1.4841  1.4845 1.4878

1.4410	 1.4462												

1.4016	 1.4713	 1.4724	 1.4762								

1.4006	 1.4021	 1.4028	 1.4034	 1.4057  1.4104	 1.4112	 1.4122										

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi	 Dolo~ene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi	 Te`je dobavljivo
In stock	 Certain positions are in stock, others available upon special offer	 Difficult to deliver
Auf Lager	 Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	 Schwierig zu liefern

09 VENTILI_0.indd   11 4/20/11   10:48:57 AM

VENTILI VALVES VENTILE




