
ALUMINIJ KVADRATNE  PALICE –  
VLE^ENE T3, IZTISNJENE, T66
Dimenzija, dovoljena odstopanja, 
prerez in masa – po 
EN 574–4 , EN 755–4
Material po 
EN 573–3, 755–2
Dol`ina palic: ca. 3 – 4,5 m
Certif i kat: EN 10204/3.1

ALUMINIUM SQUARE BARS – 
DRAWN T3, EXTRUDED, T66
Dimensions, tolerances, cross section 
and mass – according to 
EN 574–4, EN 755–4
Material according to 
EN 573–3, 755–2
Bar length: ca. 3 – 4,5 m
Certificate: EN 10204/3.1

ALUMINIUMVIERKANTSTANGEN –
GEZOGEN T3, GEPRESST, T66
Maße, Grenzabmasse und 
Formtoleranzen, Querschnitt und 
Masse – gemäß 
EN 574–4, EN 755–4
Material gemäß EN 573–3, 755–2
Stablänge: ca. 3 – 4,5 m
WAZ: EN 10204/3.1

EN AW 2030 (AlCuMgPb)	 EN AW 6060 (AlMgSi0,50)	 EN AW 7075 (AlZnMgCu1,5)

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi	 Dobavljivo glede na povpra{evanje
In stock	 Deliverable on demand
Auf Lager	 Auf Anfrage lieferbar

Dimenzija / mm	 Te`a / kg/m
Dimension / mm	 Weight / kg/m
Abmessung / mm	  Gewicht / kg/m

a       x      a

    8   x      8	     0,17
  10   x    10	     0,27
  12   x    12	     0,39
  14   x    14	     0,53
  15   x    15	     0,61
  16   x    16	     0,70
  20   x    20	     1,08
  22   x    22	     1,31
  25  x     25	     1,69
  30   x    30	     2,43
  35   x    35	     3,31
  40   x    40	     4,32
  50   x    50	     6,80
  60   x    60	     9,70
  70   x    70	   13,60
  75   x    75	   16,03
  80   x    80	   17,28
100   x  100	   27,50
120   x  120	   39,60
150   x  150	   63,00
180   x  180	   87,00
200   x  200	 108,00
250   x  250	 169,00
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